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Инжиниринговая компания ООО “Кронштадт”, 199178, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, лит А, БЦ Jensen House 
тел.: +7 (812) 441-29-99, факс: +7 (812) 710-76-97, E-mail: kronshtadt@kron.spb.ru, www.kron.spb.ru

	                                                                                                                                                             Компания: _____________________________        Департамент: __________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

Ответственное лицо: ____________________________  Должность: ________________________

Тел.:_______________  Факс: _______________ Эл.почта: ________________________________


1. Задача

	                                                                                                                                                               Участок применения: _____________________________________________________________

Существующий номинальный диаметр: ______________________________________________

Разработать конструкцию:     

(  ) исходя из существующего диаметра                                       (  ) предложение производителя


2. Рабочие характеристики

	ГАЗ

Состав: _____________________________________________________________________

Расход: ____________________________________________________________________ м³/ч

Рабочее давление: ___________________________________________________________ МПа

Рабочая температура: ________________________________________________________ °С

Плотность газа______________________________________________________________ кг/м³

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ)
Плотность частиц____________________________________________________________ кг/м³

Тип фильтруемых частиц (гранулы, слизистые, липкие, студенистые, др.): ____________

Концентрация твердых частиц: _________________________________________________ мг/л

Требуемая степень фильтрации: ________________________________________________

Известен ли гранулометрический размер частиц (процентное содержание): (  ) да          (  ) нет

КАПЕЛЬНАЯ ВЛАГА
Требуемая степень сепарации: ________________________________________________

Содержание жидкостей: ____________________________________________________ кг/ч
Тип (состав) капельной влаги для сепарации ____________________________________
Вязкость капельной влаги при температуре: ___________ °С    ____________________ мПа с

Плотность жидкости при температуре: ___________ °С  __________________________ кг/м³


3. Расчетные данные
	Нормы проектирования: _______________________________________________________

Расчетное давление: ___________________________________________________________ МПа

Расчетная температура: ________________________________________________________ °С

Пробное давление:   ___________________________________________________________ МПа

Припуск на коррозию: _________________________________________________________ мм

Перепад давления (загрязнение, максимальное): ___________________________________ МПа

Перепад давления (без загрязнения, максимальное): ________________________________ МПа

Требуемый материал исполнения: _______________________________________________

(  ) Обогрев    (  ) Теплоизоляция                   давление/температура  _________________  МПа/°С

Инспекции:    (  )  TÜV     (  ) службами заказчика    (  ) другие _______________________


4. Дополнительная информация

	По возможности описать технологию, прикрепить технологическую схему участка, а также требования для стоящего ниже по технологии оборудования, для защиты которого предназначены фильтры-сепараторы.


Контактные данные:
Зеленов Тимофей Сергеевич

тел.: +7 (812) 441-29-99 (доб.107)
e-mail: zelenov@kron.spb.ru
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 COMPLEX SUPPLY OF INDUSTRIAL EQUIPMENT 

